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RELAGAO DOS ENSAIOS

Ensaio Frequéncia Norma

Terraplenagem - Empréstimo: 1 para cada 1000 m?
Terraplenagem - Aterro: 1 para cada quatro amostras submetidas|DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagéo do indice
Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC |ao ensaio de compactagéo - camada final de Suporte Califérnia utilizando amostras nédo
Regularizacao do Subleito, sub-base: a cada 800 m de extensao |trabalhadas - Método de Ensaio

Base: a cada 400 m de extensao

Terraplenagem - Aterro: 1 para cada dez amostras submetidas

ao ensaio de compactacgéao - corpo do aterro e 1 para cada quatro DNER - ME 080/94: Solos - Andlise granulométrica

Ensaio de granulometria amostras submetidas ao ensaio de compactagéo - camada final or peneiramento
Regularizagao do Subleito, sub-base, base: a cada 400 m de porp
extensao

Terraplenagem - Aterro: 1 para cada dez amostras submetidas
ao ensaio de compactagao - corpo do aterro e 1 para cada quatro |DNER - ME 122/94: Solos - Determinagéo do limite

Ensaio de limite de liquidez amostras submetidas ao ensaio de compactagao - camada final de liquidez - método de referéncia e método
Regularizagao do subleito, sub-base, base: a cada 400 m de expedito
extensao

Terraplenagem - Aterro: 1 para cada dez amostras submetidas
ao ensaio de compactacgéao - corpo do aterro e 1 para cada quatro
Ensaio de limite de plasticidade amostras submetidas ao ensaio de compactagéo - camada final
Regularizagao do subleito, sub-base, base: a cada 400 m de
extensao

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagéo do limite
de plasticidade

Terraplenagem - Aterro: Seguir tabela 1 da norma DNIT
108/2009 - ES

No minimo 5 determinagdes para extenséo limitada a 1.200 m? -
Determinacdo da massa especifica aparente [corpo do aterro

"in situ" No minimo 5 determinagdes para extenséo limitada a 800 m?® -
camada final

Regularizagao do subleito, sub-base, base: a cada 100 m de
pista a ser compactada

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagéo da massa
especifica aparente, "in sifu”, com emprego do
frasco de areia
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RELAGAO DOS ENSAIOS

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactacéo

Terraplenagem - Empréstimo (método A e B): 1 para cada 1000
m3

Terraplenagem - Aterro (método A): 1 para cada 1000 m?* -
corpo do aterro

Terraplenagem - Aterro (método B): 1 para cada 200 m? -
camada final

Regularizagao do subleito, sub-base, base: a cada 400 m de
extensao

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao
utilizando amostras nao trabalhadas - Método de
Ensaio

Determinacao do teor de umidade da mistura

Regularizagao do subleito, sub base, base: a cada 100 m de
pista a ser compactada

DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos -
Determinac¢do da umidade com emprego do
"Speedyll

Ensaio de equivalente de areia

Sub base, base: a cada 400 m de extensao
Agregados - misturas asfalticas: 1 a cada jornada de trabalho.

DNER - ME 054/97: Equivalente de areia

Ensaio de expanséo

Sub-base, base: a cada 400 m de extensao

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice
de Suporte Califérnia utilizando amostras nédo
trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de viscosidade cinematica

Imprimacgao: 1 para cada carregamento

ABNT NBR 14756/2001: Materiais betuminosos -
Determinacgao da viscosidade cinematica

Ensaio de ponto de fulgor

Imprimagéao, CAP: 1 para cada carregamento

ABNT NBR 5765/2012: Asfaltos diluidos -
Determinagéo do ponto de fulgor - Vaso aberto Tag

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol

Imprimagao, emulsao asfaltica: 1 para cada 100 toneladas
Pintura de ligagao, CAP: 1 para cada carregamento

DNER - ME 004/94: Material betuminoso:
Determinacéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta
temperatura método da pelicula delgada (ABNT -
MB 517)

Controle da temperatura

Ligantes asfalticos: 1 medida a cada 2 horas*

DNIT 144/2014 - ES: Pavimentagédo - Imprimagao
com ligante asfaltico

DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagéo - Pintura de
ligagdo com ligante asfaltico

DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis -
Concreto asfaltico

DNIT 147/2012 - ES: Pavimentagéo asfaltica -
Tratamento Superficial Duplo
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Ensaio
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Controle da taxa de aplicagéo e
espalhamento

Ligantes asfalticos: 1 medida a cada 2 horas*

DNIT 144/2014 - ES: Pavimentagao - Imprimagéo
com ligante asfaltico

DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagéo - Pintura de
ligagdo com ligante asfaltico

DNIT 147/2012 - ES: Pavimentagao asfaltica -
Tratamento Superficial Duplo

Controle da graduagéo da mistura de
agregados

CBUQ - Mistura: 3 corpos de prova de cada mistura por jornada
de oito horas de trabalho

DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise
granulométrica

Controle do grau de compactagéo
(densidade aparente)

CBUQ - Mistura: 1 a cada 700 m? de pista (no minimo)

DNIT 428/2022 — ME: Pavimentagao — Misturas
asfalticas — Determinacao da densidade relativa
aparente e da massa especifica aparente de corpos
de prova compactados — Método de ensaio

Ensaio de granulometria

Agregados - CBUQ: 2 de cada silo quente, a cada jornada de 8
horas
TSD: 1 para cada jornada de trabalho

DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise
granulométrica

Ensaio de abras&o Los Angeles

CBUQ / Recapeamento: Agregado - 1 a cada carregamento®

DNER - ME 035/98: Agregados - Determinacéo da
abrasao "Los Angeles"

Ensaio de indice de forma

CBUQ / Recapeamento: 1 a cada carregamento®
TSD: 1 para cada 900 m?

DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagao - Agregado -
Determinacao do indice de forma com crivos

Ensaio de Penetragao

CBUQ / Recapeamento: CAP: 1 para cada carregamento

DNIT 155/2010 - ME: Material asfaltico -
Determinacao da penetracéo

Ensaio de teor de betume

CBUQ / Recapeamento - Mistura: 1 a cada 700 m? de pista (no
minimo)

DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas -
percentagem de betume

Ensaio de tracdo por compresséo diametral

CBUQ / Recapeamento - Mistura: 3 corpos de prova de cada
mistura por jornada de oito horas de trabalho

DNIT 136/2018 - ME: Pavimentagao Asfaltica -
Misturas asfaltica - determinagéo da resisténcia a
tracdo por compressao diametral

Ensaio Marshall

CBUQ / Recapeamento - Mistura: 3 corpos de prova de cada
mistura por jornada de oito horas de trabalho

NORMA DNIT 447/2024 — ME: Misturas asfalticas —
Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio
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Ensaio

Frequéncia

Norma

alinhamentos

Verificagdo da espessura da camada e

CBUQ / Recapeamento - Mistura: 1 para cada lote

DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis -
Concreto asfaltico
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